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Provinciale (PTCP) della Provincia di Sondrio




PIANIFICAZIONE DEL BILANCIO IDRICO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

OBIETTIVI:

»raggiungere gli obiettivi ambientali previsti per le risorse idriche dalla WFD 2000/60
CE (stato buono entro il 2016);

»predisposizione di uno strumento strategico di supporto al governo delle acque ed in
particolare per I'utilizzo idroelettrico e individuazione degli indirizzi per la oculata
gestione della risorsa nell’ottica della sostenibilita economico-ambientale.

CONTENUTI:

»fare il punto sul livello attuale delle conoscenze rispetto allo stato quali-quantitativo
delle risorse idriche della Provincia di Sondrio, in particolare in funzione degli usi della
risorsa;

»individuazione delle aree e dei periodi temporali in cui la scarsita d’acqua innesca
situazioni di conflittualita fra la salvaguardia ecologica ed ambientale degli ambiti fluviali
e le utilizzazioni;

»analisi del rischio indotto dalle derivazioni, segnatamente quelle idroelettriche, e dalle
restituzioni sulla base di indicatori di criticita quali-quantitativa;

»valutazione delle misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi tenendo
presenti tutti gli aspetti collegati (ecologici, naturalistici, idrogeologici, sociali,

economici). 5
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PIANIFICAZIONE DEL BILANCIO IDRICO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

V1.

ARTICOLAZIONE DEL PIANO

QUADRO CONOSCITIVO DI BASE

STIMA DELLA RISORSA NATURALE

ANALISI DELLE PORTATE ANTROPIZZATE

INDICI DI CRITICITA’

V. 1. Aspetti quantitativi

V. 2. Aspetti qualitativi

OBIETTIVI ED INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE (Nor me Tecniche di Attuazione)

PROPOSTA PER LA RETE DI MONITORAGGIO



Il — Stima della risorsa naturale

Corsi d’acqua superficiali
APPLICAZIONE METODOLOGIA PTUA

Procedura di regionalizzazione

1l

INDIVIDUAZIONE DELLA PORTATA MEDIA ANNUA PER
CIASCUN TRATTO DEL RETICOLO

Il

INTEGRAZIONE DELLA STIMA DELLE PORTATE MEDIE ANNUE
CON LA VALUTAZIONE DELLO SCAMBIO IDRICO POSITIVO O
NEGATIVO CON IL SOTTOSUOLO

Il

INDIVIDUAZIONE DELLA PORTATA MEDIA ANNUA
CORRETTA PER CIASCUN TRATTO DEL RETICOLO




Il — Stima della risorsa naturale

Criterio metodologico PTUA Lombardia
(Allegato 2)

: B

Procedura di regionalizzazione

trasferimento dell'informazione idrometrica dalle sezioni fluviali
dotate di misure di portata

» Stima delle portate medie annue per unita di superficie nelle sezioni dotate di
misura (contributi unitari q)

» contributi unitari q riscalati in base alle misure di precipitazione media annua
(compreso il contributo dovuto allo scioglimento nivale)



|| — Stima della risorsa naturale
ldrometria e Idrografia

E stata adottata la bacinizzazione SIBCA (Regione Lombardia) ed il corrispondente reticolo
per le aree montane. La banca dati SIBCA permette di calcolare numerosi parametri
morfologici e idrologici, per ogni bacino idrografico alpino con area superiore ad una soglia
prefissata (1 km?). | tratti elementari costituenti il reticolo sono lunghi in media circa 800 m.

Bacinizzazione SIBCA 9



Il — Stima della risorsa naturale
Calcolo della pluviometria per | sottobacini SIBCA

Bacini_Sondrio
precipitaz

| EZREGl
[ 10001 - 11700

Carta del PTUA delle precipitazioni
medie (CPMA)

Bacino Sottobacino Quota di Componente nivale - k. |:| 1M70.1- 12800
riferimento integrativa (S.W.E.) ' IVJ i -
[mlm] o y&’f ,‘LA_‘,‘,,,;‘;‘_ hc_, - j [ ]1280.1-14000
Adda sopralacuale Ad;;\ a sondalo 255 '/‘, ‘(‘ t%f’“‘;'1 *‘-’\ Al ‘.‘w‘,“ \ f b . .
Adda a Tirano 267 N f o g
Adda a villa di Tirano 273 (ie'";"j{;'i;_%,;‘},‘f i /-“-‘A"?‘_‘-‘- , . P l:l 1400.1 - 1500.0
la & Sondrio (Mallero] Tpalt = ¢ & 4 2
e — A [ 15001 - 16000
Adda ad Ardenno 260 E &
adda s Fuentes 265 [ 1e001-17500
Mera Confluenza 1300 435
Brembo Tutti i sottobacini 1500 377 1780.1 - 1850.0
Serio Tutil i sottobacini 1500 405 -
Oglio sopralacuale Oglio a Vezza d'Oglio 248
s " Oghoacapudi Pogn(e 1500 277 - 1850.1 - 19500
Oglio a Esine 281
oglio jcona Volpino 287 - 1850.1 - 2064 8
Chiese Tutti i sottobacini 1400 1381
Mella Tutti i sottobacini 1400 181

Precipitazioni medie annue

DTM RL - Calcolo contributo nivale integrativo riferite alla bacinizzazione
SIBCA 10



Il — Stima della risorsa naturale
Valutazione delle portate medie annue naturali

Portate naturali [m3/s]

— 0.01-050
— 0.51-200
— 2.01-4.00

= 4.01-8.00
=5.01- 1200
- 12.01- 15.00
1501 - 34.00
= 34,01 - 458.00
- 501 -55.00
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Il — Stima della risorsa naturale

i ldentify

Valutazione delle

[cdentify frarm:

--Adda
2

Identified 1 feam[e

s

| <Top-most layer:s < |
Locatian: | 1'533'958.191 5'110'659.677 Meters A
Field Yalue -
Bacini_Sondrio.quota ]

Bacini_Sondrio.SWEusata 286

portate. OID 3523

portate. CHAMNEL _ID 2432

portate. QREST _M 10.38476

portate QREST_Y 10,4031

portate. QINF_M 10.37584

portate, QINF_4 10,4044

portate DELTOM 0.00292

portate DELTOY -0.0013

i

Identity fram:

<=l o adda

1

Identified 1 featre

nortate medie annue naturali

| < Top-most layer =

Location: | 1'604'445,.516 5'147'336.461 Meters
Figld Malue
Bacini_Sondrio.precipitaz 1094.9
Bacini_Sondrio.quota 1
Bacini_Sondrio. S\WELisata 255
portate, OID 3297
portate. CHAMNNEL _ID 5726
portate. QREST_M 0.81953
portate QREST_Y 0.82288
portate, QINF_M 1.04624
portate, QINF_ 1.05242
portate DELTOM -0.22681
portate DELTOW -0,225954
portate, QM 65,4348




Il — Stima della risorsa naturale

Interscambio acque superficiali - sotterranee

» Carta della permeabilita (individuazione delle zone di
ricarica e affioramento)

» Carta della ricarica media annua della risorsa

sotterranea

Correzione delle portate medie annue “superficiali” con la
somma algebrica delle portate di scambio idrico con il
sottosuolo
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Il — Stima della risorsa naturale

Interscambio acque superficiali - sotterranee
Carta della permeabilita

LEGENDA

[ ]aree_mp
I aree_ap

LEGENDA
E area_mp

Carta della Provincia di Sondrio con indicate le aree altamente permeabili (AP) e mediamente
permeabili (MP), sede di ricarica delle risorse sotterranee. Le aree AP e MP sono individuate
sulla base della "Carta della Permeabilita della Provincia di Sondrio" (Carte Geoambientali -
Regione Lombardia) .
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Il — Stima della risorsa naturale
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Il — Stima della risorsa naturale

Stima del deflusso di base (Base Flow Index)

Modello utilizzato per la stima del deflusso di base:

»l'infiltrazione ipodermica media annua viene restituita al deflusso superficiale in
modo diffuso.

»l'infiltrazione profonda media annua viene restituita al deflusso superficiale in
modo puntuale (sorgenti).

> il deflusso di base, in ciascun bacino, € dato dalla somma del contributo
sotterraneo ipodermico e profondo.

»>la portata di base di un corso d’acqua in una data sezione € calcolata come
sommatoria dei contributi di base dei bacini di ordine inferiore.

16



Il — Stima della risorsa naturale

Percentuali di correzione delle portate medie annue relative allo

scambio idrico con il sottosuglo

<X /AL ‘Q‘

Percentuale di
correzione

— -21.55--10.00
— 9,99 --7.00
— 6,99 - -4.00
-3.99-0.00
0.01 - 4.00
4.01- 12,00
12,01 - 25.00
25.01 - 50.00
50.01 - 90.00
—90.01-20000 17



Il — Stima della risorsa naturale

Portate medie annue naturali “corrette” con il valore dello

scambio idrico con il sottosuolo
F N

Portate corrette con
#  |lo scambio idrico con
il sottosuolo [M3/s]

— 0.01-050
— 0.51-200
— 2.01-4.00

= 4.01-8.00
=5.01- 1200
- 12.01- 15.00
1501 - 34.00
= 34,01 - 458.00
- 501 -55.00



Il — Stima della risorsa naturale

Portate medie annue naturali “corrette” con il valore dello

i Identify

Identify fram:

--Adda
2

[dentified 1 featLre

| <Top-most layer=

Location: | 1'S33'127.657 S110'849.141 Maters =
Field Yalue LS
portate. QREST _M 1038478

portate. JREST_Y 10,4031

portate. QINF_M 10.37584

portate, JINF_W 10,4044

portate. DELTOM 0.008s2

portate, DELTOW -0.0013

portate. Qi 84,846

portate. 4 84,943

portate.Ql_CORE_M3

portate PERC_CORRM
portate.FERC CORRY

84,8549
24.94170
0.01052

-0.00153

1| = Adda

Identify from:

1

Identified 1 featLre

scambio idrico con il sottosuolo

| <Top-most layer > |~ |
Location: | 1'604'347.332 5'147'180.190 Meters o
Field Yalue A
portate CHAMMEL _ID 5726

portate. OREST_M 0.81953

portate. OREST W 0.82238

portate. QINF_M 1.04634

portate, QIMNE_Y 1.05242

portate DELTOM -0.22681

portate DELTON -0.22934

portate.Or B.4343

portate. Oy B.4721

portate. OM_CORR_M3 5.20799

nortate. QY _CORF,_M3

portate, PERC_CORRM -3.52463
portate,PFERC_CORRY -3.54663

<




Il — Stima della risorsa naturale

Stima del deflusso di base (assunto come indicatore delle
portate di magra)

Iy ' =
A .y ol o
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R o
o £ £
=t LY (7 -y

it 3 Wﬂ X N

Ax AR { ¥

[m?3/s]

— 0.00 - 2,00
— 2.01-4.00
== 4,01 - &.00
=501 - 3.00
@=g.01- 10,50
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Il — Stima della risorsa naturale

Stima del deflusso di base (assunto come indicatore delle

i Identify

Identify from:

--Adda
2

Identified 1 featlre
NI

Deflusso di base
(portata di magra)
[m?3/s]

— 0.00 - 2,00
— 2.01-4.00
== 4,01 - &.00
=501 - 3.00
@=g.01- 10,50

portate di magra)

| <Top-most layer = |~ |
Location: | 1'533'398.112 5'110'758.980 Meters =
Field Yalue -
portate. DELTOM 0.00592

portate DELTON -0.0013

portate, Qi 84.846

portate, O 84.943

portate, Qv_CORR_M3 B4.85492

portate. QY _CORE_M3 54.9417

portate. PERC_CORRM 0.01022

portate PERC_CORRY -0.00133

BFL.OID 3923

BFLCHAMMEL 1D 3432

BFLOBFI_M
BELOBFT %

10.284762 Identify fram:

- Adda
1

Identified 1 feature

| <Top-most layer=

Location: | 1'604'257.180 5'147'090.039 Meters
Figld Yalue
portate, QINF_Y 1.05242
portate, DELTOM -0,22681
portate, DELTOY -0,22954
portate. QM 6.4348
portate, QY 6.4721
portate. QM_CORE,_PM3 6.207599
portate, QY _CORR_M3 0.24256
portate, PERC_CORRM -3.02408
portate. PERC_CORRY -3.046032
BFL.CID 3297
BFL.CHAMMEL_ID o720

BFLOBFI_I

BFLOBFL_ Y

0.519334

0.822876




lIl — Analisi portate antropizzate

Individuazione delle portate antropizzate

Portate Portate derivate
naturall e scaricate

~N S

Caratterizzazione delle Portate
antropizzate

22



lIl — Analisi portate antropizzate

Derivazioni superficiali

® Pijccole derivazioni

O  Grandi derivazioni

Usi superficiali

Potabile

Irriguo

Industriale
Piscicoltura
Produzione Energia
Antincendio
Igienico

Altro uso

23



lIl — Analisi portate antropizzate

Derivazioni idroelettriche

Prese grandi derivazioni
4  realizzate
prese_PD

Prese piccole derivazioni
4 realizzate

4 concesse

Centrali grandi derivazioni
#  reslizzate
centrali_PD

Centrali piccole derivazioni
= realizzate

#  concesse

Condotte grandi derivazioni

realizzate

condotte_PD
Condotte piccole derivazioni
realizzate



lIl — Analisi portate antropizzate

Scarichi acque reflue




IV — Indici di criticit a

Obiettivi degli indici di criticita

Gli indici di criticita, separatamente o in combinazione
reciproca, devono:

»consentire di rappresentare in modo oggettivo la mappatura
distribuita di classi di criticita dell'intero reticolo idrografico
provinciale

»consentire di rappresentare la mappatura distribuita delle risorse
idriche non derivabili o non ulteriormente derivabili

» costituire uno strumento di supporto per le decisioni in materia di
regolamentazione delle concessioni in atto o future

» costituire uno strumento di supporto per la definizione della
normativa di piano inerente lo sfruttamento delle risorse idriche.

26



— Indici di criticit a

Definizione di indici delle criticita quali-quantitative

complessive dei corpi Idric

La caratterizzazione complessiva della criticita deriva da un’analisi

» Paesaggistici
» |drologici

» Ambientali

» Naturalistici

multi criterio dei diversi aspetti coinvolti:

» ldrobiologici
» Vegetazionali
» Qualita delle acque
» Turistico-ricreativi

27



IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Definizione di indici di criticita quantitativa legati
allo sfruttamento della risorsa idrica

Sono stati assunti | seguenti indici rappresentativi del grado di
sfruttamento/penalizzazione dei corsi d’acqua:

»Indice rappresentativo delle lunghezze e delle portate antropizzate
dei corsi d'acqua sottesi dagli impianti idroelettrici

»Indice delle portate di magra (Base Flow Index)

»Indice rappresentativo della presenza di serbatoi modificanti il
regime delle portate natural

» Indice rappresentativo del livello di sfruttamento in termini di energia
prodotta

L'efficacia di tali indici dipende dalla scala di
bacino a cui essi sono riferiti.

28




IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

a= Q
QN Classificazione PAI
— =0.10 C4 — molto elevata

0,11-0.20 C3 - elevata

0.21-0.35 C2 — media | '{ _s-!&"‘._:_ ‘\' )
0.36 - 0.50 9% AN N
0,51 -0.75 C1 — moderata =

— 0,75 - 1,00

A " -

| Q, = portata antropizzata
Q. = portata naturale

29



IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Criterio di salvaguardia piccoli bacini montani :> Divieto nuove derivazioni nei tratti di corso d’acqua che
sottendono bacini di area inferiore a 5 km?

— =010 molto elevata

0,11 -0.20 elevata

.21 -0.35 media

0,368 - 0,50

.51 - 0,75 » moderata
— 0.7 - 100
— =1.00

Tratti < 5 km?



IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

»Indice rappresentativo delle lunghezze e delle portate antropizzate dei
corsi d'acqua

n
1 bacino naturale
> o L a=
| ! QN
1CRQ n —» 0 bacino fortemente
L antropizzato Q, = portata antropizzata
i— | dove i=1, 2,...,n tratti Qy = portata naturale

discretizzazione asta

»Indice rappresentativo delle lunghezze “antropizzate” dei corsi d’acqua

n
L 1 bacino naturale
NI
I — i=1 Ni tratti naturali
2CRO =~ n n . . ) )
Q _» 0 bacino fortemente Al tratti antropizzati
E LNi + E L Al antropizzato
=1 =1 dovei=1, 2,...,n tratti 31

discretizzazione asta



IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

| iZ:ai 1, o Z:,'—Ni
1CRQ = n 2CRQ © 1 n
le L ;LM +Zl: L,

Spoel 0.60 0.44
Alto Adda 0.63 0.43
Mallero 0.62 0.45
Masino 0.55 0.42
Bitto di Gerola 0.26 0.00
Mera 0.51 0.37

Esclusione dei tratti che sottendono bacini di dimensione inferiore a 5 km?




— Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Indice rappresentativo delle portate naturalidima  gra

(% ) Q Nbase
magra
media
f’@ﬂ - < 5% molto elevata
P g il’ 5%-10% elevata
(v 10% -20% media
\\* v — > 20 % moderata

i

¥

J -

3 } % e W
oy "’;N ™
R ‘\\‘ P ‘- J’ ) . e

}

e R, N 4 ¢ TN
; ) \
{: N \’W
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IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Indice rappresentativo delle portate naturalidima  gra

Con esclusione dei bacini di superficie
fino a 5 km?

Imagra (%)_Q 30 = g \\' ‘
media A i '
—_ < 5% molto elevata oy
5%-10% elevata 4y
10 % - 20 % media '
— > 20 % moderata

tratti < 5 km?



IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Indice rappresentativo della presenza di serbatol
modificanti il regime delle portate naturali

serbatoio con volume
invaso V

deflusso medio annuo naturale D
nella sezione di restituzione

n

Indice di criticita del serbatoio
(progressivamente decrescente lungo il reticolo)

Iserb - Vs/Dn
lcerb > 35% molto elevata
“ 20 + 35% elevata
“ 10% + 20% media

“ < 10% moderata
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IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Indice rappresentativo della presenza di serbatol

Iserb = Vs/Dn

— > 35% molto elevato

—_ 20% - 35 % elevata
10 % - 20 % media

—_ <10 % moderata

e
¢
1\

: 51

0’4-.-_
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IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Sovrapposizione delle criticita

— molto elevata
elevata

media

moderata - nulla




IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Sovrapposizione delle criticita
Con esclusione dei bacini di superficie fino a 5 km?

— molto elevata /‘

p AN
elevata - . s., % ~
megla t | : S\ r i)
mo_eraa—znua RO CRA \ _
tratti <5 km e . _ p,

7 o ,"' A %
‘s R a8 L SNais i
g g7 P e
'
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IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Sovrapposizione delle criticita
Con esclusione dei bacini di superficie fino a 5 km?

-
— molto elevata _ﬁ/ I BN
elevata S0 ‘Nn % - g
— moderata — nulla ‘/“*){t ‘1‘; 4\‘ ‘m—_;l
tratti < 5 km? \ A \},,f'tn" < L P
! < VA N
e s
ST !
W ¥
i -?_m e +
' e Sl
W S A TS
/ flt ,) ‘ v #&"" L ’
- A Fi - [,
2 (w2
"y /
¢ L fior e
H\v {\‘\f //' / iy . : Py -,

.- L I\ Y i l l ~
5 L 4 o M \lu : f oot A
}Z}’ PN N \ { ij“ ’ \ . |:| Zone di Protezione Speciale
f . ' Ay T e ‘ I:I Sitt Importanza Comunitaria

I:I Farchi regionali nazionali
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IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Indice rappresentativo del livello di sfruttamento in termini di energia
prodotta in rapporto alla potenzialita di generazione idroelettrica del

bacino considerato

CURVA IDRODINAMICA

40



IV — Indici di criticit a - Aspetti quantitativi

Curva idrodinamica

Quota [m]

. 116 GD real
Torrente Masino
117 GD real
118 GD real
4000.0 -
. . 115 GD real
T.Masino Rio Valle di Sasso
. 68 PD conc
3500.0 Val di Mello
Rio valle di Spluga 46 PD conc
3000.0 - 27 PD real
28 PD real
2500.0 — — TAGLIO 5
TAGLIO 3
2000.0 - km2
1500.0 -
1000.0 \
500.0 -
0.0 T T T T T T T 1
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0
Area [Km 2
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

Dati disponibili
Classi LIM
Valori di IBE
Ittiofauna
Classi RCE-2 (IFF)
Valori indice NATURA (PTUA)

Rapporto tra portate medie annue/mensili
naturali e portate medie annue/mensili
effettive

Distribuzione degli impianti di depurazione
e delle reti fognarie
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

QUADRO CONOSCITIVO

Stazioni di monitoraggio ARPA
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

QUADRO CONOSCITIVO

Depuratori
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

QUADRO CONOSCITIVO

ANNO 2006 - fonte: Rapporto sullo stato dell'ambiente - provincia di Sondrio - anni 2005-2006

Sito 75° percentile

Corpo Idrico |Comune [100-OD|% BOD5 COD E. coli N-NH4 N-NO3 P-tot LIM IBE SECA
Adda Valdidentro 2.5 3 0.015 7.5 3
Adda Sondalo : OB 60 | 2650 | 0238 [ 1113 | 5.9 3
Adda Villa di Tirano 3.1 0.016 6.3 3
Adda Caiolo Valtellino 25 0.016 7.5 3
Adda Gera Lario 3.1 8.8 2
Mallero Sondrio . [ 6.3 | 9500 [RENeNN; 7.4 3
Masino Valmasino . 25 0.015 8.3 2
Poschiavino |Tirano 25 0.016 7.5 3
Mera Villa di Chiavenna 25 0.015 8.7 2

—> Discrepanze tra LIM e IBE (qualita delle comunita
ecologiche piu bassa rispetto allo stato chimico-
fisico delle acque) — Altre cause (fenomeni acuti,
idrologia, morfologia...)

—> Perdite di qualita chimico-fisica piu consistenti:
Azoto Ammoniacale e E. coli (scarichi non trattati

adeguatamente).
45



IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

QUADRO CONOSCITIVO

carenze piu evident
e Bacino dell’Adda

— Alcuni affluenti fortemente impattati e soggetti a
derivazioni/richieste di concessione non sono monito rati

— Nelle aree di montagna a piu alto valore naturalistico
mancano dati

— Occorrerebbe un’analisi approfondita delle relazioni tra
regime idraulico, qualita dell’acqua e fluttuazioni st agionali
dei carichi inquinanti
e Bacino del Mera

— La stazione ARPA € a monte degli ingressi di carichi
Inquinanti, nessun dato a valle

« Bacino dello Spoel
— Nessun dato istituzionale
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

CARICHI GRAVANTI

Sezioni

Carichi gravanti sui sottobacini (da impianti di de purazione)
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

CARICHI GRAVANTI

e Immissione da impianti di depurazione
» Concentrazione = Carico/Portata

» Per ottenere una concentrazione attesa (utile ad
una classe di qualita elevata), conoscendo il
carico gravante, occorrera definire una portata
minima in alveo

e Occorrera considerare anche:

» Le cinetiche di degradazione degli inquinanti in
alveo

» Gli apporti diffusi e gli scarichi non trattati
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

LIM (BOD, COD, N -NH4, N-NO3, P-tot)
riferito alle portate medie annue naturali

— Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

== Classe 5
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

LIM (BOD, COD, N -NH4, N-NO3, P-tot)
riferito alle portate medie annue antropizzate

— Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

== Classe 5
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IV — Indici di criticit a - Aspetti qualitativi

LIM (BOD, COD, N -NH4, N-NO3, P-tot)
riferito alle portate di magra naturale

— Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

== Classe 5
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