
Livello minimo acqua

Fondo impermeabilizzato
con telo in PVC protetto sotto
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6 - 9 m

1m 0,7m

 1
,3

m

0,5 - 4 m

2 
m

0,
7m

Livello minimo acqua

Rivestimento vegetativo della sponda con
georeti in materiale naturale e semina

Pozzetto di ispezione

Tubo PVC SN2 diam. 250 mm dall'impianto di
fitodepurazione con pendenza max 0,5%

Valvola di chiusura

Derivazione dal Canale Egual

Canale Egual

Tubo PVC SN4 per acque bianche diam. 250 mm
dall'impianto di fitodepurazione con pendenza max 0,5%

SEZIONE TRASVERSALE - POZZA ANFIBI

SEZIONE TIPO - CANALE E VASCA FITODEPURAZIONE

Bacheca esistente

Canale in pietrame e malta
di uscita acqua fitodepurata

Ponticello pedonale in legno
per attraversamento canale

Percorso didattico

Pozza per anfibi esistente

10m

Fondo impermeabilizzato
con telo in PVC protetto sotto con
tessuto non tessuto

22 m

Pozzetto di ispezione

Pozzetto sedimentatore di carico
 acqua fitodepurata

Percorso didattico
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PLANIMETRIA - POZZA ANFIBI

PLANIMETRIA - CANALE E VASCA FITODEPURAZIONE

SEZIONE LONGITUDINALE - POZZA ANFIBI

Tubazione scarico acqua fitodepuratore

0,
6m

Tubo PVC fessurato diam. 250 mm
per uscita acqua

Tubo di livello acqua nel fitodepuratore

Valvola di chiusura
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Canale di ingresso nel fitodepuratore in pietrame
e malta con griglia filtrante/paratia rimovibile

e vasca di sedimentazione

Terreno e pozza esistente

Nuova bacheca presso
la pozza per anfibi

Nuova bacheca presso
la fitodepurazione

Pozzetto di ispezione

Pozzetto sedimentatore di carico
 acqua fitodepurata

briglia di trattenuta in calcestruzzo
rivestito in pietrame

briglia di trattenuta in calcestruzzo
rivestito in pietrame

Canale di ingresso nel fitodepuratore in pietrame
e malta con griglia filtrante/paratia rimovibile
e vasca di sedimentazione
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Letto di rivestimento tubo in sabbia

Tubo in PVC SN4 per acque bianche diam. 250 mm

Terreno di scavo

Ghiaietto
Livello terreno esistente
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briglia di trattenuta in calcestruzzo
rivestito in pietrame

Canale di ingresso nel fitodepuratore in pietrame
e malta con griglia filtrante/paratia rimovibile
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Vasca di sedimentazione
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Rivestimento esistente
in fondelli di cls

Rete biodegradabile

Picchetti in ferro
Tronco al piede di sponda

Talee di salice

Guaina in PVC pesante protetta sotto
e sopra con tessuto non tessuto

Piante macrofite radicali e idrofite galleggianti

Strato drenante con inerti di pezzatura mista
decrescente verso l'alto, lavati e vagliati
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Livello dell'acqua
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1.5mCanale di ingresso/uscita nel fitodepuratore
in pietrame e malta

La sponda deve essere riprofilata e regolarizzata.
Prima della posa in opera della bio-rete, si
effettuata la semina, quindi si posa la rete
avendo cura di assicurare l'aderenza ottimale
alla scarpata.
I rotoli di rete sono sovrapposti uno sull'altro per
almeno 30 centimetri e fissati con picchetti di
ferro lunghi 50 cm e distanziati circa di 1,5 m sulla
fila. A protezione del piede di sponda si posa un
tronco (15-20 cm di diametro di ontano fissato al
terreno con picchetti di legno.
Infine si conficcano tra le maglie della rete le
talee di salice.
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FITODEPURAZIONE A FLUSSO SUPERFICIALE

La superficie dell’acqua è esposta
all’atmosfera ed il suolo è costantemente
sommerso
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